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1. URUN TANIMI

Teknik Bilgi Formu (TDS)

Fleksografik baski icin tasarlanmis, kuse {izerine baski i¢in su bazl mirekkep serisi.

2.URUN OZELLIKLERI
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KURUMA HIzZI

RENK SIDDETi (HYDROFLEX)

RENK SIDDETi (HYDROFLEX UST SERIi)
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3.UYGULAMALAR

Kuse ve benzeri 6zelliklere sahip yiizeyler Gizerine ylizey baskisi icin uygundur.
* 3k k

Kullanmadan 6nce karistirin.

Baski viskozitesi 18-22 saniyedir (Din Cup N ° 4).
Uriin su ile seyreltilmelidir. Asla solvent ile karistirmayin.

UYGUN MUREKKEP KATKILARI

- Hydroflex Antifoam ( Képiik Kesici )

- Hydroflex Retardant ( Kuruma Geciktirici )

- Hydroflex Kuruma Hizlandirici

- Hydroflex Waxy Additive ( Stirtiinme Direnci Artirici )
- Hydroflex Extender ( inceltici Vernik )
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Teknik Bilgi Formu (TDS)

HYDROFLEX HC SERiSI MUREKKEP

4. TEKNiK SPESIFIKASYONLAR

RENK Spesifik

COZUNURLUK Suda Céziiniir

pH 8-9

VISKOZITE 20-35 sn. (Din4/20-25°C)
KOKU Karakteristik

5. DEPOLAMA

ideal olarak triiniin uygun depolama sicakligi +5°C/+30°C olmaldir.
Donmadan korunmalidir. Direk betona koymayin.

Uriiniin raf dmrii orijinal ambalajinda ve ideal saklama kosullarinda 1 yildir.
Agildiktan sonra kisa siirede tiketilmelidir.

6. GUVENLIK

e Bu Urdnd kullanirken, litfen glivenlik bilgi formunda verilen 6neri ve bilgilere uyunuz. Kimyasallarla ¢alismak igin
yeterli koruyucu donanim kullaniniz ve isyerinde hijyen dnlemlerine uyunuz. Tehlikeli atiklarin bertaraf edilmesine
iliskin yerel / bolgesel / ulusal diizenlemelere gore atin.

AMBALAI : 20 KG, 200 KG, 1000 KG

Not:

Bu teknik dokiimanin amaci kullanicilara Griin hakkinda genel bilgi vermektir. Deneyimlerimizin ve laboratuvarda edindigimiz verilerin
uygulamaya aktarimini etkileyebilecek bizim disimizda bircok faktér vardir. Bu nedenle bu veriler, (rtiniin belirli bir amaca uygunlugunu ya
da belirli 6zelliklerin garantisini veremez. Her liriin i¢in dogru uygulama, uygunluk agisindan dikkatlice kontrol edilmelidir. Bu nedenle, bu
tavsiye belgesi hukuktaki talepler icin temel olarak kullanilamaz. Tiim miilkiyet haklarina, mevcut yasalara ve mevzuata uyulmasini
saglamak iriiniimiizii alan kisinin sorumlulugundadir.
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