
PARLAK UG 330X SERİSİ

TEKNOVACURE 
UV LAK

Dergi, afiş, broşür, kitapçık, ambalaj, etiket ve 
benzeri baskıların UV lak uygulamasında 
mükemmel kürleme kabiliyetine sahip ve yüksek 
kaliteli kürlenebilir UV laktır. Hem ofset hem de 
fleksografik uygulamalar için uygundur. Pürüzsüz bir 
yüzey oluşturmak için mükemmel çizilme direncine, 
yüzey kayganlığına ve kırılma esnekliğine sahiptir.

TEKNOVACURE UV LAK, merdaneli lak 
makinesi, düz ofset tabaka baskı makinesi, 
flekso baskı, tipo baskı ve rulodan ruloya 
ofset baskı makineleri dahil olmak üzere 
çeşitli uygulama sistemleri aracılığıyla 
uygulanmak üzere tasarlanmıştır. Optimum 
parlaklığı elde etmek için önerilen uygulama 
yaklaşık 3-6 g/m2'dir.

▶ Kullanmadan önce iyice karıştırın!
▶ Uygulama sırasında ki bulaşmayı önlemek 
için proseste kullanılan makine ve diğer 
malzemelerin temiz olduğundan emin olun.
▶ UV lakı kullanmadan önce sistemle 
uyumluluğunu test etmeniz önerilir.
▶ Baskı sonrası temizlik için alkol veya UV 
temizlik ürünleri* kullanılmalıdır.

*Alfa Eco Wash UV
*Nova UV Blanket and Roller Wash
*Turquoise UV Blanket and Roller Wash
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275 – 350 Cp

50 – 70 Sn.

Transparan

Karakteristik

Şeffaf Film

Viskozite @ 20ºC Brookfield 

Viskozite @ 20ºC Din Cup4 

Sıvı Görünüm

Koku

Kürlenmiş Görünüm

Mükemmel

> 95%

> 90 (60º Yansıma)

Solvent içermemektedir

8-9

1,12-1,16 g/ml

Katı Madde

Parlaklık
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ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

UYGULAMA
İdeal olarak ürünün uygun depolama sıcaklığı 
+5°C /+30°C olmalıdır.
Ürünün depolanması sırasında yüksek 
sıcaklıklardan kaçınılmalı ve güneş ışığından 
uzak tutulmalıdır.
Ürünün raf ömrü orijinal ambalajında ve ideal 
saklama koşullarında 6 aydır.
Kürlenebilir bir ürün olduğu için açıkta 
bırakılmamalıdır.

DEPOLAMA

Bu ürünü kullanırken, lütfen güvenlik bilgi formunda 
verilen öneri ve bilgilere uyunuz. Kimyasallarla 
çalışmak için yeterli koruyucu donanım kullanınız ve 
işyerinde hijyen önlemlerine uyunuz. Tehlikeli 
atıkların bertaraf edilmesine ilişkin yerel / bölgesel / 
ulusal düzenlemelere göre atın.

Not: Bu teknik dokümanın amacı kullanıcılara ürün hakkında genel bilgi vermektir. Deneyimlerimizin ve laboratuvarda edindiğimiz verilerin uygulamaya aktarımını etkileyebilecek bizim 
dışımızda birçok faktör vardır. Bu nedenle bu veriler, ürünün belirli bir amaca uygunluğunu ya da belirli özelliklerin garantisini veremez. Her ürün için doğru uygulama, uygunluk açısından 
dikkatlice kontrol edilmelidir. Bu nedenle, bu tavsiye belgesi hukuktaki talepler için temel olarak kullanılamaz. Tüm mülkiyet haklarına, mevcut yasalara ve mevzuata uyulmasını sağlamak 
ürünümüzü alan kişinin sorumluluğundadır.

GÜVENLİK

AMBALAJ: 10 kg Kova, 20 Kg Kova, 200 Kg Metal Varil, 1000 Kg IBC
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Esneklik Sıcak Yaldız Baskı In-Line Uygulama Direkt Gıdaya Uygunluk Pompa ile Uygulama
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